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Los datos contenidosen el siguiente informe correspondena la
mejor informacióndisponibleal momentode su publicación. Pero
no sonestáticos,esdecir,puedenactualizarsea lo largodel tiempo.
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Potencia
Instalada: 

9 589 [GWh]

COSTO MONÓMICO MEDIO MES:

MONÓMICO MEDIO AÑO MÓVIL:

[$/ MWh]

Mayo 2020

Vs. Igual Mes 2019 

26 320 [MW]

19 000 [MW]

-0.6% Año Móvil

[$/ MWh]

8/2/2018 15:35

3773.5

3789.5
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La demanda de Mayo 2020 presentó un decrecimiento del

orden de -7.6%, siendo 9589 GWh para este mes contra

10382 GWh para el mismo período del año anterior . Al igual

que el mes de anterior, el mes de Mayo 2020 fue alcanzado

por la cuarentena (aislamiento social preventivo y

obligatorio) dispuesto desde el viernes 20/03/2020 ,

impactando principalmente en la baja de la gran demanda,

con caídas del orden de -23%. Ahora bien, observando la

demanda GUMAs (60% de la gran demanda), desde finales

del mes de abril y durante el mes de Mayo fue recuperando

levemente la demanda a medida que se flexibilizaron

algunas actividades, alcanzando alrededor del 80% de su

demanda previa a la cuarentena (sin ALUAR ).

Acompañando el comportamiento de la demanda, la

generación local presento un decrecimiento frente al mes de

Mayo 2019 , siendo 10080 GWh para este mes contra 10446

GWh para el mismo periodo del año anterior .

La oferta se completa con la importación ; se importó 85 GWh

para Mayo 2020 , prácticamente de origen renovable o

excedentes hidráulicos .

En cuanto a las temperaturas, prácticamente no hubo

diferencias entre este año frente al mismo periodo del año

anterior . Mayo 2020 presentó temperaturas con valores

medios alrededor de 15.7°C, similar a los valores

registrados en Mayo 2019 , 16.0ºC, ambos meses con

temperaturas mayores a la esperada para el mes (14.6°C).

La generación hidráulica y térmica son las principales

fuentes utilizadas para satisfacer la demanda,

destacándose además el crecimiento en la participación

de las energías renovables . La generación hidráulica se

ubicó en el orden 2093 GWh en este mes de Mayo 2020

contra 3021 GWh en el mismo periodo del año anterior .
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En cuanto a los aportes hidráulicos para las principales

centrales del MEM se puede indicar que en general los

aportes fueron menores respecto a los caudales históricos y a

igual período anterior . Se destaca la baja en YACYRETÁ y

CTMSG, presentando aportes muy bajos en relación a los

valores históricos para el mes de análisis y comparando con el

mismo resultado de igual período del año anterior .

En lo que respecta a los combustibles, el gas

natural fue el principal combustible utilizado a

la hora de generar energía de origen térmico .

Frente a una generación térmica similar, el

consumo de gas natural fue menor respecto a

igual mes del 2019 en el orden de -4.2%,

resultando un mejor rendimiento del parqué

térmico .

En relación a los combustibles líquidos, solo hubo algo de

consumo de Gas Oil , con un descenso de -39.0% respecto a

Mayo 2019 .

A Mayo 2020 se tiene una potencia

instalada de 40139 MW, donde el 61 %

corresponde a fuente de origen

térmico, y alcanzando el 8% de

participación las energía renovables .

En las áreas GBA, LIT y BAS se

encuentra instalada alrededor del 48 %

de la potencia total del país.

La potencia para la central Yacyretá se corresponde con la

potencia disponible para Argentina, 2745 MW. La potencia

total instalada de la misma es de 3100 MW, alcanzable a cota

máxima y con las máquinas a toda su capacidad .



7

En el mes Mayo 2020 la potencia máxima fue de 19000 MW,

siendo el record histórico de Mayo 2019 de 26320 MW.

A partir de Mayo 2016 , en línea con la Ley de Energías

Renovables N° 27191 del 2015 , las hidráulicas menores a

50 MW se clasifican como renovables .

Hoy por hoy la energía renovable representa el 8% de la

potencia total instalada .

El costo monómico medio de generación del mes

alcanzó los 3774 $/MWh (energía + potencia +

transporte), frente a los 3002 $/MWh de igual mes del

año anterior . Para el Año Móvil el costo medio cerró en

3790 $/MWh.

El precio monómico estacional alcanzó los 2234

$/MWh (energía + potencia + transporte) según los

precios en vigencia de la Resolución N° 14/2020 y

38/2020 , frente a los 2208 $/MWh medios vigentes en

Mayo 2019 según la Disposición SSEE N° 366/2018 .
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Potencia Instalada
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Potencia Instalada MEM a Mayo 2020 

Potencia Instalada Distribución por Región [MW]

TOTAL: 

3,669

3,061

1,999 3,173

19,177

6,993

0

2,066

HABILITADA
COMERCIALMENTE: 
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AUTOGENERACIÓN DECLARADA MEM:

La potencia para la central Yacyretá se corresponde con la potencia disponible para Argentina, 2745 MW.

La potencia total instalada de la misma es de 3100 MW, alcanzable a cota máxima y con las máquinas a

toda su capacidad.

40 139 [MW]

40 139 [MW]

 791 [MW]
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Potencia Instalada Distribución por Tecnología 

[MW]

Potencia Instalada Distribución por Región
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may-20

40 139 [MW]

Térmico Hidráulico Nuclear Renovable

24 509 [MW] 10 812 [MW] 1 755 [MW] 3 062 [MW]

TV TG CC DI

4 251 [MW] 7 383 [MW] 11 221 [MW] 1 654 [MW]

Solar Eólico Hid. <= 50 Bio Gas Bio Masa

 456 [MW] 2 050 [MW]  506 [MW]  48 [MW]  3 [MW]
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Potencia Instalada Distribución por Tecnología/Región [MW]

Gráfico que muestra evolución de la potencia instalada 

con paso anual [MW]

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

HR 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 439 488 496 498 498 506

BM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3

BG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 22 23 0 48

EO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 109 162 187 187 187 227 750 1,609 2,050

FV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 8 8 8 8 191 439 456

DI 4 4 4 4 4 26 267 398 607 1,131 1,347 1,388 1,415 1,415 1,834 2,009 1,808 1,653 1,654

TV 4,521 4,521 4,526 4,496 4,463 4,573 4,438 4,438 4,438 4,445 4,451 4,451 4,451 4,451 4,451 4,451 4,451 4,251 4,251

TG 2,223 2,339 2,317 2,277 2,264 2,359 3,512 3,744 3,588 3,493 4,036 4,061 4,035 4,595 5,251 6,030 7,237 7,396 7,383

CC 6,307 6,363 6,363 6,363 6,363 6,363 6,935 7,046 8,185 8,725 9,191 9,191 9,191 9,227 9,227 10,436 11,034 11,245 11,221

NU 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,010 1,010 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755

HI 9,205 9,247 9,318 9,558 9,628 9,845 9,852 10,223 10,223 10,754 10,794 10,795 10,797 10,739 10,752 10,746 10,790 10,812 10,812
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REGION TV TG CC DI
Térmico 

Total
Hidráulica Nuclear Solar Eólica

Hidro <= 

50 MW
Biomasa Biogas

Renovable 

Total
TOTAL

CUYO  120  114  386  40  659  957  0  203  0  180  0  0  383 1 999

COM  0  501 1 490  81 2 072 4 725  0  0  153  44  0  0  197 6 993

NOA  261  999 1 472  363 3 094  101  0  193  158  119  2  3  475 3 669

CENTRO  0  826  534  45 1 405  802  648  61  128  116  1  13  318 3 173

GBA-LIT-BAS 3 870 4 661 7 039  821 16 391  945 1 107  0  702  0  0  32  734 19 177

NEA  0  12  0  304  316 2 745  0  0  0  0  0  0  0 3 061

PATA  0  271  301  0  572  538  0  0  909  47  0  0  956 2 066

U. Móviles  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

TOTAL 4 251 7 383 11 221 1 654 24 509 10 812 1 755  456 2 050  506  3  48 3 062 40 139

% TERMICO 17% 30% 46% 7% 100%

% TOTAL 61% 27% 4% 8% 100%
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84% 6% 4%

90% 10%

57% 33% 10%

86% 5% 6%

45% 29%

68% 30%

28% 28%44%
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5%

4%

45% 29% 20% 2%4%

68% 30% 2%
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Habilitaciones de Centrales Renovables 

Potencia Habilitada: 39 MW
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CT Villa del Rosario: Las materias primas (o sustratos) utilizadas son

desechos agroindustriales: estiércol pecuario, destilados livianos de maíz,

y biomasa agrícola denominada silaje de maíz.

38 MW - - 1 MW
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Cálculo de Disponibilidad Real Mensual por Generador:

Siguiendo con la lógica de cálculo de la Resolución N° 22/2016 y sus antecesoras, se determina para cada Unidad

Generadora su disponibilidad media real en mes en base a los resultados de la operación y en función de la

disponibilidad horaria de las unidades en servicio y en reserva.

Å Para el cálculo se adopta como potencia disponible la que podría entregar con independencia del combustible

con que cuente (no se requiere el disponer de combustible propio).

Å En caso de limitaciones técnicas forzadas para la operación con el combustible alternativo, las mismas se

descontarán de la potencia disponible señalada anteriormente.

Å Las limitaciones tecnológicas de diseño de potencia máxima con combustibles alternativos no representan

indisponibilidades forzadas.

Å No se deben considerar las horas fuera de servicio por mantenimientos programados autorizados y/o

programados.

Disponibilidad Térmica Mensual (convencional +  nuclear)
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Disponibilidad Térmica por Tecnología

Año Móvil may-20 may-19

82% 84% 81%

may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20
Año

Móvil

DISPONIBILIDAD TÉRMICA [%]81 81 85 86 84 83 82 82 82 84 83 83 84 82
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Tecnología may-20 Año Móvil

CC 85% 86%

TG 87% 86%

TV 79% 76%

DI 94% 90%
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Generación
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Generación Neta Local [GWh]

Variación 

Mensual Año Móvil

Detalle por Fuente [GWh]

Generación Local (sin importación)

Renovable incluye: Eólico, Solar, BioGas, BioMasa e Hidráulicas menores a 50 MW IN
D

IC
E

Generación Bruta 
























































































